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2.2

o

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Frequenzbereich

Festfrequenzen
(siehe auch Frequenz-

iibersicht)

Frequenzkonstanz

’

Modulationsart F M

Frequenzhub

Modulationsfrequenz

MaBe und Gewicht

Gerdteblock ohne Schienen

EinbaumaBe Gerdteblock

mit Schienen
Bediengerédt
Handapparatauflage

Antenne

Oszillator

Bestiickung

Rohren

Trimmbar im Bereich von
68 ... 87,5 MHz

bis z2u 8 Festfreguenzen mit
einem Fregquenzabstand von 50,
100 oder 150 kHz in einem

DurchlaB-Bereich von max. 1 MHz

+ 2,5 kHz fiir einen Temperatur-
bereich von - 10° C bis + 40o C
und Betriebsspannungsschwankungen
von - 15 % ... +“10/%

Tol,

] o .
Ffm;}”[c’-';{m lelgavapace, Tanens

3 und F 2; lieferbar mit
oder ohne Pre- und Deemphasis

(6 dB pro Oktave)

max. + 15 kHz mit Hubbegrenzung

aul der Senderseite
300 ... 3 000 Hz

Hohe Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm kg

180 429 327 -

210 490 360 22,15

101 225 104 1,4

85 117 56 0,3 ‘
1100 0,3

max. & Quarze
1 Rohre ECC 81
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2.3

2.4

Sender

Trigerleistung, gemessen am
Senderausgang bei mittlerer
Frequenz

bei den Randfreguenzen

gemessen am Antennen-Anschlull

der lreyuenzweiche

Klirrfaktor

Senderausgang (
Nebenwellenschwédchung
Oberwellenschwdchung
Storabstand
Mod.-Eingang (200 Ohm)
MeBtrequenz 1000 Hz,
eingespeist iiber einen
Serienwiderstand von

200 Ohm, gemessen am Ton-
generator direkt.

Rohrenbestiickung

Empfénger
Empfindlichkeit bei
mittlerer Lrequenz

an den Randfrequenzen

Selektion

15 Watt

bis 20% Leistungsabtall

max. <0% Leistungs—Abfali

3% bei i.1b’5 kHz Hub und
1000 Hz Modulationsfreyguenz

60 Ohm unsymmetrisch

i

100 dB
2 60 aB
>
Z 40 4B

2,5 mV ergeben bei vollauf-
gedrehtem Hubregler
15 kHz Hub.

Betriebseinstellung des
Hubreglers:
8,8 mV ergeben 10,5 kHz Hub

e

1 Réhre ECH 81 -
1 Réhre  ECC 82 +
1 Réhre EF 93 .
2 Réhren EF 80 -«
1 Réhre QQE 03/20

]

0,5 /uV fiir Rauschabstand

:10 (20 dB)

nn =

0,75 pu¥

80 dB fiur 40 kHz Abstand -

v

v

100 4B bei 50 kHz Abstand
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Spiegelwellenabschwdchung
Nebenwellenabschwédchung

Klirrfaktor

Brummabstand

Nr-Ausgang bei

+ 10,5 kHz Hub und 1000 Hz

Modulatibnsrrequenz
betriebsm, Einstellung

Interkanalmodulations~-
schwédchung

HF-Eingang

Krachsperre

Rohrenbestiickung

Stromversorgung

Batteriespannung

zuldssige Toleranzen

Stromaufnahme bei 12,6 Volt

Schalterstellung "E"
(Empfangsbereitschaft)

>70 4B
>70 dB

< 7% bei 10,5 kHz Hub und

1000 Hz Modulationsfrequenz
>40 4B

0,8 bis 1 Watt / 5 Ohm

2,1V / 5 Ohm

>T70 4B

60 Ohm unsymmetrisch

Vom Rauschen gesteuerte
Krachsperre zum Unterdriicken
des Rauschens durch Sperrung
des NF-VWeges bei fehlendem
Triger;
Sperre abschaltbar,
Schwelle einstellbar.
2 Réhren 5654
3 Rdhren EF 94 o

Réhre ECH 81
1 Rohre EF 93 o
1 Réhre EABC 80 s

1 Réhre ECL 80.

12,6 V- oder 6,3 V-

“-15 % vvo + 10 %

4,0 A 8,0 A




2.6

Schalterstellung "W"
(Wechselsprechen;
Sender vorheizen)

Empfang + Senden
Schalterstellung "G"
(Gegensprechen;
Sender vorheizen)

Empfang + Senden

Schalterstellung "V"
(Lautsprecherbptrleb)

getastet
Schalterstellung

"Telegrafie"

Anodenspannungserzeugung

Wechselsprechkanal

¥Frequenzbereich

Empfindliishkeit bei
mittlerer Frequenz

Rohren

5,5 A 11,0 A
10,1 A 20,2 A
5,2 A 10,4 A
9,9 A 19,8 A
6,2 A 12,4 A
9,6 A 19,2 A
10,1 A 20,2 A

1 Zerhacker
B 800/6 Kaco

1 Zerhacker
G 200/12 Kaco.

erm6glicht die Verwendung
einer gemeinsamen Antenne
fiir Sender und Empféanger.
Die Verluste bei Gegen-
sprechen sind ca. 1 dB.

75 eoo 77,5 Miz

/uV fir Rauschabstand
1 10 (20 dB)

2 Rohren 5654

10 _VWiatt-Lautsprecher-Verstédrker

Eingang
Ausgan

Rohren

10 mV an 200 Ohm
10 Watt an 15 Ohm

2 Rchren EL 84
1 Réhre ECC 81.

i
%
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MZCHANTSCHER AUFBAU DES FUNKGERATES
Zierzu Abb., 1, Abb. 2 und Abb. 3

Das Funkgerdt besteht aus 6 einzelnen, nebeneinander
gesetzten Chassis, die an ¢ gegeniiberliegenden Metall-
;latteh gemeinsam festgeschraubt sind. Im mittleren Teil
sind Oszillator, Zcrhiackerteil und biéb— und schaltteil
=it den uelai,, welche die Batterie- und Anodenspannungen
schalten. aur dem gleichen Chassis montiert. Zu ihm filhren
von auBlen das Batteriespeisekabel und das BO-polige'Veru

bindungskabel zum gesonflerten Bediengeridt.

Die benachbarten Baugruppen, links der Empféanger, rechts der
Sender, sind an den Oszillator- und Zerhackerteil iiber

Steckverbindungen angeschlossen.

Die Baugruppen Empféanger und Wechselsprechkanal sind zusédtz-
lich gegeneinander ges¢hraubt, desgleichen auch die Baugruppen
Sender und lLautsprecherverstdrker. Die elektrische Verbindung
dieser Teile erfolgt iiber Lotbriicken zwischen benachbart lie-
genden Lotdsenleisten, deren AnschluBpunkte nummerngleich mit-

einander verbunden sind.

Auf dem Chassis der Frequenzweiche befinden sich das Antennen-
relais und das HF-Filter. Die HF-Verbindungen von Chassis zu
Chassis sind durch HF-Rabel und -Stecker direkt vom Speise-
zum Verbraucherpunkt hergestellt. Die auf diese Art zusammen-
gefalten Baugruppen bilden den Gerdteblock, der sich in eirtem
aus Unterteil und Oberteil bestehenden Stahlblech-Gehiuse be-
findet. Das Unterteil ist iliber 4 Schwingpuffer mit 2 Schienen
verbunden, die an einer geeigneten Stelle des Fahrzeuges be-
festigt werden. Das Oberteil wird durch 2 gegeniiberliegende
elastische Schnappverschliisse derart mit dem Unterteil ver-
bunden, daB der Gerdteblock an allen Seiten des Gehduses fest

anliegt,

Vor dem Herausnehmen des Gerdteblocks brauchen weder Ver-

schraubungen noch Verkabelungen geldst werden. Fiir die

- 17 -
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Te5

T.6

Vi 6O IFoinnichorung (),3'/}“)() L RO

51 7 kejnasichorung % x 20 10 s fur 6=-V=-Betrieb
fbon e 172<-V-Batrich
U B Wednsicharung Yy or 20 A K Tiir H=V=Batrioh
doh Fie 12V Bebiriah,
Wm'Hlnu dor Helnln

Die Reluaisfedersdtze sind mit staubdichten, durchsich-
tigen Hauben geschiitzt. Aus diesem Grunde eriibrigt sich
eine Reinigung der Kontakte von Verschmutzungen.

Sollten sich an Kontakten von Relais, welche die Be-
triebsspannungen ein- und ausschalten, Abbranderschei-
nungen zeigen, so sind die Kontakte ohne Druckanwendung,
die zu einer Verdnderung der Justierung fiihren konnte,
mit einem Streifen Silberputztuch (Bestell-Nr. 28 P
15-701) oder mit einem Kontaktreinigungsbesteck zu
sdubern. Nachjustieren der Relaiskontakte darf nur wvon
geschultem Personal entsprechend der Relais-Einstellvor-
schrift vorgenommen werden. Die Vorschriften kdonnen bei

Bedarf vom Werk angefordert werden.

Die Lebensdauer der Zerhackerpatronen entspricht etwa der
der Rohren. Nach etwa 1500 Betriebsstunden beim Empféanger-
Zerhacker (+ 240/120 V) sowie nach etwa 100C Betriebs-
stunden beim Sender-Zerhacker (+ 350 V) ist ein Austausch

der Zerhackerpatronen unbedingt erforderlich.

Funktionskontrolle

Zum schnellen Uberpriifen der Anlage (selbst wihrend des
Funkverkehrs) dient das Priifinstrument 2 P 102 A 3,
Dieses 148t 'sich, nachdem am Gerdt SEM 7 der mit Schnapp-
verschliissen gehaltene Deckel abgenommen ist, wahlweise

an 2 hierfiir bestimmte MeBbuchsenleisten anschlieBen.,

- 49 -
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Wirkungsweise des Prifinstrumentes

Das Priifinstrument 2 P 102 A 3 hat 2 MeBinstrumente.
Mit dem Instrument J 1 lassen sich mit Hilfe des Mef3-
stellenschalters. Anoden- und Heizspannungen und die von
der HF-Ansteuerung abhidngigen Gitterstrdme einzelnex
Rohren. sowie die
HF-Abstrahlung iliberpriifen. Zur Messung wird der Mehr-
fachstecker des Priifgerdtes entweder auf die Buchse

Bu 4 des Empféangers oder Bu 6 des Senders aufgesteckt.
In den Baugruppen und im Priifinstrument eingebaute
MeBwiderstdnde fiihren automatisch den richtigen MeBbe-v
reich herbei. Die Heizspannung wird iiber den Doppelweg-
Gleichrichter G 1 gemessen, da die Polaritédt der Heiz-
spannung davon abhidngt, ob der Pluspol oder der Minus-

pol der Batterie an Masse liegt.

Die Bedeutung der einzelnen MeBstellen am Schalter geht
aus dem Schaltbild "Prifinstrument SEM 7-80" 2 P 102
A 3-501 (4) und aus der am Priifinstrument selbst ange-

brachten Tabelle hervor.

Zur Kontrolle der HF-Abstrahlung des Senders (MeB8stel-
lung "UHF") ist der Antennenstab aus seiher Halterung
auszuschrauben und in die Bananenbuchse auf der linken
Seite des Priifgerédtes einzustecken. Es empfiehlt sich,
diese Messung in stets gleicher rdumlicher Lage des
Priifgerdtes und in jeweils gleichem Abstand von der

Antenne durchzufihrene.

Das Mitteninstrument J 2 dient dazu

1.) den Unterschied zwischen Empfingerfrequenz
und der Frequenz des einfallenden Trigers
festzustellen, )

2.) das ordnungsgeméBe Arbeiten der Steuerstufe
und der Nachstimmstufe im Sender zu iber-
wachen. )

Um bei einer Nachstimmung der Steuerstufe im Sender

mit dem Trimmer C 23 auf Bandmitte den EinfluB der

- 50 o
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Nachstimmstufe auszuschalten, ist beim Nachstimmvorgang
der rechts neben dem MeBstellenschalter befindliche
Schalter U2 "Nachst." auf "Aus" zu legen. Hierdurch ist

die Nachstimmspannung kurzgeschlossen.

Bei der Uberpriifung des Empfiangers mit einem MeBsender
wird das Prifinstrument zur Linstellung der MefB3frequenz
auf die Frequenz des Empfidngers verwendet: Grobabstimmung
auf ﬁaximalen Begrenzerstrom, Feinabstimmung auf IHitte -~
Null,

Wir bitten, die MeBwerte, die sich bei ordnungsgemidllem
Arbeiten des Geridtes ergeben, in eine gesonderte Tabelle

einzutragen.

Prifung und Fehlersuche mit dem Priifinstrument
2 P 102 43 ’

- — - — - — - ——— - U w— > = - P . WD S = e e = D G = s G = — -

Vor sicht ! Auch bei Stellung des Hauptschalters

am Bediengerdt auf "Aus" liegt die
volle Batteriespannung an den Relais!

Bei Eingriffen im Gerat vorher Batterie-

kabel entfernen!

Die Betriebsspannungen und Gitterstrdme werden am linken
Instrument abgelesen, Frequenz-Abweichungen am Mittenin-
strument. Die jeweiligen MeBbereiche (Endausschlige) sind

am Schild des Priifinstrumentes angegeben.

1. Betriebsspannungen

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 4 (Empféanger)
einstopseln. Empfdanger einschalten, d.h. Hauptschalter
auf "E", Melischalter auf:

1= U, (Heizspannung) MeBbereich = 15 V
2 =07, 120V (Anodenspannung) " = 200 V _5
@
3=U, RS 18 (Anodenspannung) " = 500 V f
. 3
Dia Hotrioehnmpnnnungon anlnd nauch bei den LHlollungen ‘
dan Hauptuwohnltera aul "W, "G", "V"' und "T¢" 2u kon-
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- trollieren. Infolge anderer Belastung kann sich die -}
Anzcige goringfiligig éndern. In Stellung 3 (UA Endrohr)
wird bei getastetem Sender jedoch nur ein Wert von ;

etwa 120 V angezeigt.

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 6 (Sender)
einstopseln. Hauptschalter auf "w", "G", "V" oder
"Tg" stellen.

Auler in Stel}ung "Tg" muB die Sprechtaste gedriickt
werden, damit die Anodenspannungen fiir den Sender

eingeschaltet sind.

MeBschalter auf:

— 1= 0, (Heizspannung) MeBbereich = 15 V
- 2 =T, 120V (Anodenspannung) " = 200 V
5=1U, 350V (Anodenspannung) " = 500 V
8 =T, 240V (Anodenspannung) " = 500 V

Die Heizspannung fiir den Empfanger wird durch das
Relais B, filir den Sender durch das Relais V einge-

schaltet.

Jollten die verlungten worte tiir die anodonuspunnung

5 nicht erreicht werden, obwohl auch das Instrument
am Bediengerdt (Knopf am Instrument gedriickt!) eine
ausreichende Batteriespannung 12 V bzw. 6 V an-
| zeigt, so ist das Zerhackerteil einer besonderen
Priifung zu unterziehen. Wird auf Stellung 2 bei
1120 V" und "UA" zu wenig Spannung angezeigt, so
ist Zerhacker Z 1, bei zu geringer Anzeige auf
Stellung 3 "350 V", Zerhacker Z 2 probeweise durch
einen neuen zu ersetzen. Bei gdnzlichem Fehlen der
Anodenspannungen miissen folgende Teile kontrolliert
werden: Die Sicherungen im Zerhackerteil, ¥ 122,
w123, W 126, C 164, C 165, C 225, C 226, D 14 und s
D 15 im Schaltteil. ~

Sind die Batteriespannungen in ausreichender GroBe v

vorhanden, so lassen sich folgende Messungen durch- ;¢
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2. Prifung der NF—Endstu%e des Empféangers

Kabelstecker des Priifinstrumentes. in Bu 4 (Empfénger)
. einstdpseln. Hauptschalter auf "E" stellen. MeB-
{ schalter auf 8 (UK RS 18) bei MeBbereich 10 V.

Bei einem zu groBen Wert, d.h. bei zu grofler Spannung

zwischen Katode und Masse ist

der Gitterblock C 111 auf FeinschluB zu unter-

suchen, bei zu geringem Wert RO 18 iberpriifen.

Wird der Sender getastet, so geht die Anzeige infolge

der Anodenspannungs-Verminderung (fiir R6 18) ent-

sprechend zurilick.

3., Priifung des Oszillatorteils

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 4 (Empfédnger)
it einstopseln. Hauptschalter auf "E", "w", "G", "V" oder :t'
"Ig" stellen. MeBschalter auf 6 (Jg R6 21). @i
MeBbereich = 100/uA. Ik

X Gemessen wird der Gitterstrom des einen Triodenteils . %,
von ROo 21, der AufschluBl iiber den Schwingzustand der

R6hre gibt. Priifung fir sdmtliche 8 Stellungen des }

= ¥ Frequenzschalters durchfilhren. Die WNerte streuen. g

iy { 4. Priifung des Wechselsprechkanals

Kabelstecker des Priifinstruments in Bu 4 (Empfénger)
~ & einstopseln. Hauptschalter auf "W" stellen. MeBschal-
’ ter auf 7 = Jg RO 20. MeBbereich = 100/uA. Gemesseén

E: wird der Gitterstrom (Schwingstrom) der Quarszstufe

R6 20. Der Sender darf hierbei nicht getastet werden.

5e Priifung der Mischstufe im Empfénger

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 4 (Empfénger)
einstdpseln. Hauptschalter. auf "E", "W", "G", "V" oder
"Tg" stellen. MeBschalter auf 5 (Jg RS 13).
MeBlbereich = 100 juA., Gemessen wird der Gitterstrom

(Schwingstrom) der Quarzstufe RS 13 (Triodenteil). §

i - e -
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6.

Messung des Begrenzerstroms (1et7te ZF-Stufe
des Lmpfiingers)

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 4 (Empféngef)A
einstdpseln. MeBschalter auf 4 (Begrenzer RO 16).
MeBbereich = 100 juA. Gemessen wird der Gitterstrom
(Begrenzerstrom) parallel zu dem dauernd ange-

schlossenen MeBinstrument im Bediengeridt.

Wird kein Trdger empfangen, so zeigt sich nur ein
geringer Grundausschlag, der bei Empfang eines Trégers

entsprechend der Empfangsfeldstdrke zunimmt.

So0ll eine Feststation empfangen werden, Hauptschalter
auf "E" oder "G" stellen, zum Empfang einer Fahr-
zeugstation iliber den W-Kanal auf "W". Frequenzschalter

auf die Kanalfrequenz der Gegenstation einstellen.

An einem genligend groBen Ausschlag wird erkannt, dal.
Antenne, Frequenzweiche und sdmtliche Empfédnger-

stufen bis R6 16 in Ordnung sind.

Mittenkontrolle

Am rechten Instrument (Mitteninstrument)wird héupt-
sédchlich der Unterschied zwischen der Frequenz des ?;
Empfédngers und der des einfallenden Trédgers angezeigt., %%‘
Der Begrenzerstrom muBl fiir diese Messung um mindestens %E’
S/uA groBer sein als ohne Trédger gemessen wurde, }7

Ein kurzer Teilstrich am Mitteninstrument entspricht

T
dann einer Frequenzablage von etwa + 1,5 kHz. Q
Dieser Wert kann jedoch schwanken in Abhidngigkeit von L
der Steilheit der Umwandlerkennlinie. r
Bei einer zu groBlen Mittenablage konnen folgende g
Fehler vorliegen: \ f

R

1. Oszillator verstimmt
In diesem Falle muB bei eingeschaltetem Sender
ebenfalls eine Frequenzabweichung entstehen und
von den Gegenstationen bei Empfang festgestellt
werden. ‘

Man priift, ob die Verstimmung nur bei einem be=-
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3,

stimmten rFrequenzkanal stattfindet. Zur Fehlerbe-
seitigung ist der Trimmer des betreffenden Kanal-
quarzes nachzustimmen bzw. der qQuarz auszuwechseln,

siehe 8.10!

"Sender einer Gegenstation weicht von der Soll-

frequenz ab.

. Dies ist daran zu erkennen, daB. die Mittenablage

nicht bei Empfang anderer Stationen auftritt.
Die Gegenstation muB dann eine Priifung des Oszil-
lators und der Steuerstufe (C 23) mit der Nach-

stimm-Einrichtung vornehmen.
Uberlagerer im W-Kenal verstimmt

Hierbei tritt eine Frequenzablage nur bei einge-

schaltetem W-Kanal auf, evtl. Quarz Q¢ auswechselnm,

Scheiden die vorstehend genannten Fdlle aus, so

"ist eine Verstimmung des Umwandlerfilters oder

eine Verdnderung einer der Umwandler-Dioden,

welche paarig ausgesucht sind, mdglich. In diesem
Falle ist die Empfangsqualitdt auch bei verhidlt-
nismdBig groBler lMittenablage wenig heeintrdchtigt,
da die Umwandler-Kennlinie iber einen ziemlich

groBen Frequenzbereich geradlinig verlauft.

KBine Verstimmung des ZF-Oszillators Q 11/R6 13
oder der 1. ZF und 2. ZF tritt erfahrungsgemal

nicht auf.

Anmerkung zu den Punkten 3. - 4. - 5.: Eine Fehler-

beseitigung ist nur in einer mit den notwendigen

MeBeinrichtungen versehenen Funkwerkstatt moglich,

Priifung der Steuerstufe des Senders

Kabelstecker des Priifinstrumentes in Bu 6 (Sender)

einstopseln. Sender tasten, d.h. Hauptschalter im

Bediengerét auf "Tg", n"gY oder "W stellen.»Bei nan

oder "W" Sprechtaste driicken! Meflschalter auf 5
(Jg R6 5). MeBbereich = 1.00/uA.

Gemessen wird der Gitterstrom (Schwingstrom) des
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1.

einen, in Dreipunktschaltung schwingenden Trioden-

systems der Steuergtufe RO 5.

Am rechten Instrument (Mitteninstrument) wird der
Unterschied zwischen der Frequenz des Quarzes der
Nachstimmstufe und der von der Steuerstufe erzeugten
Frequenz gemessen, sofern der Kippschalter (rechts
vom MeBschalter) nach hinten gelegt ist, d.h. Nach-
stimmung eingeschaltet. Das MeBinstrument mu + O
Skalenteile anzeigen. Um festzustellen, ob die
Steuerstufe auch bei abgeschalteter Nachstimmstufe
auf ihrer Sollfrequenz schwingt, wird die Nachstime
mung durch den nach vorn gelegten Kippschalter un-
wirksam gemacht (Nachstimmung Aus). Zeigt das Mitten- %
instrument jetzt eine Abweichung von mehr als + 5 Skt
an, so muB die Frequenz der Steuerstufe mit dem
Trimmer C 23 korrigiert werden. Diese Linstellung
ist nur von Leuten durchzufiihren, die mit der An-

lage gut vertraut sind.

Priifung der Treiberstufe des Senders

Gepriift wird wie unter Absatz 8

MeBschalter auf 6 (Jg RS 8). Gemessen wird der Gitter=

strom der Rohre 8, der von der HF-Ansteuerung

seitens der Rohre RO 7 abhéngt} In R6 7 wird die Os-

zillatorfrequenz (siehe Priifung 7.6.2 Abschn., 3)

. -m 3 3 Bl W e "‘ o £ M Tl Koy s 2% ¥ e w o
R - S R TG PR QU g 5 “p R - bane Eo T P S + + . E
T -t : ; < . N e : T . o ' & -
P Ei A ! 5 S - . ST e wF 2 . B . s
a - : . -

mit der Frequenz der Steuerstufe (siehe 7.6.2
Abschn. 8 gemischt. Priifung bei allen 8 Kanalfre-

quenzen durchfiihren.

i
Tw

-

Priifung der bEndstufe des Senders

Geprift wird wie unter Absatz 8

MeBschalter auf 7 (Jg R6 9). Gemessen wird der Gitter-

strom, der von der HF-ansteuerung seitens der Trei-

é;
berstufe RS 8 (siehe Abschn. 9) abhingt. ¥

A
Priifung der fAbstrahlung von Senderleistung tf*
aus der iantenne L

Kabelustecker des Prifinstrumentes bei dieser Priifung
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in keine Buchse einstopseln. Kleine Stabantenne
aus dem Gerdt herausschrauben und in die kleine

Buchse neben dem lMeBschalter einstdpseln.

MeBschalter auf 9 (UHF) stellen, Priifinstrument
in das Strahlungsfeld der Antenne bringen und
Sender tasten. Je nach Entfernung des Priifinstru-

mentes von der Antenne zeigt sich ein mehr oder

weniger groBer Ausschlag am linken MeBinstrument.

Die Priifung ist bei allen 8 Frequenzkandlen durch-

zufiithren, Eine absolute Messung von abgestrahlter

HF-Leistung ist mit dieser Vorrichtung nicht v%

mégli Chor

Rohrenpriifung :

An Hand der Messungen mit dem Priifinstrument kdnnen
nur fir wenige Rchren Riickschliisse auf deren Gilite
gemacht werden. Bei "UK Endrohr R 18" 148t sich
unter der Voraussetzung, daB die dort angeschlos-
senen #iderstdnde und Kondensatoren in Ordnung
sind, die Emission der Rohre R6 18 erkennen.

Bei den iibrigen meBbaren Stufen werden Gitter-
strome gemessen, aus denen besonders bei den selbst
schwingenden Stufen Rilickschliisse auf die ROhren-

qualitdt mdglich sind. Zu diesen Stufen gehoOren:

Steuerstufe des Sender (RS 5) .
zweite Mischstufe des Empféngers (RS 13)
Oszillator (RS 21) und

Misch- und Oszillatorstufe des "W-Kanals"
(RG 20).

i
115
4

Die Gitterstrome der Treiberstufe des Senders

s

(R6 8) und der Endstufe (R3 9), sowie der Empfénger-

e T e

i, o

Begrenzerstrom (R6 16) hingen immer von den HF-

B e
g

Ansteuerungen seitens der vorausgehenden Stufen ab.

(AR

Es empfiehlt sich, nach Eingrenzung des Fehlers
die Sockelspannungen an der vermutlich defekten

R6hrenstufe zu messen oder die Rohre in einem

. B

ROhrenpriifgerdt zu priifen.
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MESSWERTE Tabslle I

- gemessen mit dem Priifinstrument 2 P 102 A 3 bei einer Batterif
spannung von 12,6 V (bzw. 6,3 V).
Empfénger (Bu 4)
Schalter Messung MeBbereich Haupt- Sollwert
Stellung schalter am 100 ,uA
(Bedien- Instrument y
gerit) (3]
1 UHz 15 V E
] 2 U, 120 200 V E b .
¥
‘ 3 U, R6 18 500 V E ca. 240 V N "
~ Tg ca. 125 V
(Sender ein- !
geschaltet) 4
o fo 00504V 4 Begr.R6 16 100 /uA E u.W 10 ... 20 /uA 5
il Ohne Empfang t
41 eines Tr&dgers ‘ y
(s O a6V 5 Ja R6 13 100 /uA E 5 ¢oo 20 /uA 1 ;
},iii
o ,
frpon’ L 20w 6 Ja Ro 21 100 /uA E 20 c.o 100/uA 1
3, R6 20 100 ,uA W 8 ... 12 ua ¥
di 8 U, R 18 10V E 9 «eo 10V
, Tg T5 .. BV e
(Sender ein- TE
geschaltet) £
?5;\ Die Priifungen 4 und 6 sind fiir sdatmliche Frequenzkanidle , i
! durchzufiihren. CE
Mittenablage:
Bei Empfang einer Feststation Sollwert am Mitten-
oder einer Fahrzeugstation instgument: o £
+ 0 ... 3 *

Der empfangene Tridger muB einen Begrenzerstrom (Stellung 4 :-
Begr. RS 16) hervorrufen, der um mindestens 5 /uA grofer ist
als ohne Triger gemessen. Dann entsprechen + 1° am Mitten-

Instrument einer Frequenzablage von ca. + 1,5 kHz.
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MESSAERTE " Tabelle II

gemessen mit dem Prifinstrument 2 P 102 A 3 bei einer Batterie-

spannung von 12,6 V (bzw. 6,3 V).

Schalter- Me ssung MeBbereich Haupt- Sollwert
Stellung schalter am 100 A
(Bedien~ Instrumént
geridt)
1 Uy, . 15V Tg ca. 12,6 V
bzw. 6,3 V
2 UA 120 V- 200 V Tg ca. 135 V
3 UA 350 V 500 V Tg ca. 350 ¥
. . . ] l’:w, VoA — ‘/«/4;;\/
5 JG R 5 100/uA Tg 20 <o 25/uA Shey o 7
6 J, R6 8 100/uA Tg 45 <. 60/uA Aoow) 5= 6wV
7 Jq R 9 100 juA Tg 65 «.. 80 uA (25u) 46720V
8 UA 240 V 500 V Tg ca., 240 V
9 UHF 100 Skt Tg mittlerer Ause

schlag bei einer
Entfernung ... m
von der Antenne

Die Priifungen 6,7 und 9 sind fiir sdmtliche Frequenzkanile

durchzufiihren,
Kontrolle der Nachstimmung: Sollwert am Mitten-Instrument:
Kippschalter nach vorn i_Oo e i.4° maximal
{Nachstg. Aus")
" Kippschalter nach hinten genau auf Mitte i_Oo
=5 -
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wie heim lmpFanger (N,4.2) atall

ks sind abzugleichen:

SK 7 und SK 8 auf Rauschminimum
SK 9, 10 und 11 auf maximalen Begrenzerstrom.
Zur Quarzkontrolle ist Jg Ro 20 zu priifen. v
Fiir den Abgleich von SK 7 ... 11 wird ein Schrauben$

zieher verwendet.

8¢4.4 Abgleich des HF-Kreises SK 12 im Oszillator

Priifinstrument an Bu 4 (Empfanger) anschlieBen und i
Schalterstellung'Jg RS 21™den Gitterstrom bei sémt-tj;i
lichen Frequenzkan#dlen messen. Sollwert: 20 bis 100 A
Priifinstrument an Bu 6 (Sender) ausschlieBen.
MeBschalter auf 6 "Jg Treiber Ro 8" stellen.
SK 12 mittels eines Schraubenziehers aus Isolierma-

. terial auf Maximum am Priifinstrument einstellen.

maximaler Begrenzerstrom auftreten. Der Anodenkreis

P

SK 13 darf nur mit Hilfe einer Frequenz-Dekade nach- ggf

gestimmt werden. iy

B 845 Nachstimmung der Steuerstufe _im_Sender

ok
Das Gerdt muB vorher mindestens 10 Minuten bei ent- ,;&

sperrtem Sender warmgelaufen sein.

{
Zum Abgleich werden bendtigts “ f'
1. Priifinstrument 2 P 102, welches an die Priif- g@
buchse Bu 6 (Sender) anzuschlieBen ist. ™
2. Ein Schraubenzieher zum Einstellen des
Trimmers C 23,
Der Abgleich wird bei entsperrtem Sender folgender- {’ﬂ
0 massen durchgefiihrt: ) B

1 C 23 auf groBte Kapazitdt stellen. Die Stellung des




Rotors von ¢ 23 14Bt sich von der Unterseite des

Gerédteblocks beobachten.

Kipphebelschalter am Prifinstrument nach vorn legen

(Nachstimmung *“Aus?)

C 23 langsam nach links (nach C min.) drehen und das
Mitteninstrument des Priifinstrumentes beobachten:
Der Zeciger durchiduft von einer Lkxtremlage kommend
die Mitte (Wull), geht dann in die andere Extremlage
und wandert vorn dort zuriick zuceMitte. Steht der
Zeiger jetzt wieder auf genuu "Null", so ist die
richtige EFinstellung fiir C 23 getfunden. Die Einstel-

lung auf andere Nulldurchginge ist falsch.

Zur Friifung der Einstellung Kipphebelschalter nach
hinten legen (Nachstimmung "Ein"). Der Zeiger am
Mitteninstrument muf auf "Null" (Mitte) stehen
bleiben. Diese Zeigerstellung "Null" muB auch nach
wiederholtem Sperren und Entsperren des Senders
jedesmal wieder erreicht werden und darf sich bei

lModulation mit Ruf oder Sprache nicht veridndern.

So0ll statt des vorstehend beschriebenen Abgleichs
nur eine Korrektur durchgefiihrt werden, so ist mit

¢ 23 bei abgeéchalteter Nachstimmung der Zeiger am

MeB8instrument auf "Null" zu bringen.

Es empfiehlt sich eine nachtridgliche Kontrolle durch

Verkehrsaufnahme mit einer oder mehreren Gegenstationen.
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Stromverlauf, gemessen mit dem Mitteninstrument beim Durchdr

des Trimmers C 23 von groBter auf kleinste Kapazitéat.

rtohbigor Nulldurohgang

Anmerkung: Treten in der Nachstimmung Iehler auf, die nach der |
oben gezeigten Methode nicht behoben werden kdnnen, sind folgen-

de Teile zu priifen und gegebenenfalls auszuwechseln:

die Rohre Ro 6, der Nachstimmguarz Q 1, die paarig ausgesuchtem

Umwandler-Dioden G 3, G 4.

AuBerdem kann gepriift werden, ob der Hubbegrenzer die positiven
und negativen Halbwellen gleichmdBig (symmetrisch) begrenzt. In g°-

einem Oszillografen, der an ein HubmeBgeridt angeschlossen ist, ;
missen bei Hiiben zwischen 12 und 15 klz symmetrische Abplattungfaj‘
der positiven und negativen Halbwellen zu sehen sein, wenn mit ~§‘
einer Sinus-Spannung von 1000 Hz moduliert wird. Gegebenenfalls‘;;

sind die paarig ausgesuchten Begrenzer-Dioden G1, G2 auszu- :

wechseln.

- 68 -




TTL-S 90L

¢ TM9 08-4L WIS PligheYISHdOIg

W00~ SIY9 MUK~ SAVG NG~
Y '] *RY-1H
TUYNVY-HIIYdSIISHIIM
Japa.dsnD) )
“poputoy . . 0877 WO~ 8977 WIOCOZ/S030D W DL~
W seymyan ‘NDBUsDUG WSpsI ymeeqiey  AUSDUIM S
2 -IN -ME EM.BE
18¥ 34 ¥ d 8 1 0V 1 ¥ (y
JE—
ausdsymy N h WS ~
T!lll‘d = Y oy
I 18209 e oo
. —Y——__ mmy . ]
SH-QUM WH 4% H
ﬂ% 5
P 1\m [<}—<al—{* ! < < = 3 > .
U nay 08773 MI8Y3 e %615 WL 543 Aoy ¥8H  WAQLy IBHII DIKOL %633 WWOL SYY9 WO~ SXY§ Hinog~
YnspU - 84 N UMW) Jowaibag 4z JROKPSIH T 4z U wenpsi ) PWSRA-IH CINIIM
Yy 1 9 N R A 4 d w 1 -ZN3INB3Y¥ 4

jar . S




